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о запросе коммерческих предложений





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	Описание услуг

	1.1
	Оказываемые услуги
	Прочие инженерно-консультационные, инженерно-технологические, опытно-конструкторские, опытно-технологические, испытательные и инженерно-исследовательские услуги

	1.2
	Цель оказания услуг
	Разработка инженерно-технологических решений для сушки крупногабаритных огнеупорных изделий массой от 2 до 5 т. с использованием системы конвекционного нагрева и силового шкафа управления печью 

	1.3
	Наименование СМСП Получателя поддержки 
	ООО НПП «Вулкан - ТМ»

	1.4
	Вид деятельности Получателя поддержки 
	23.20 Производство огнеупорных изделий

	1.5
	Требования к Исполнителю
	Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001.
Наличие соответствующего ОКВЭД.
Находится в перечне производителей промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации Минпромторга России.

	1.6
	Срок оказания услуг
	Не позднее 20 декабря 2021 г.

	2
	Состав оказываемых услуг

	2.1
	Разработка опытной установки системы конвекционного нагрева со следующими параметрами:
- максимальная масса садки – 6 т;
- среда в рабочем пространстве – воздух;
- размеры рабочей камеры (не менее) - 2500 х 3500 х 1000 мм;
- каркас – сварной из стальных профильных труб;
- теплоемкость огнеупорного бетона – 1,13 кДж/кг на 1 0С;
- максимальная температура нагрева – 150 0С;
- мощность печи – не более 80 кВт;
- максимальная температура на внешнем корпусе печи – не выше 40 0С.

	2.2
	Разработка силового шкафа управления печью сушки совместимая с разработанной системой конвекционного нагрева.
Функции шкафа управления: 
- контроль и регулирование температуры в каждой зоне электропечи
- принудительное охлаждение не требуется.
- автоматическое отключение в случае аварийной ситуации

	3
	Требования к оказанию услуг

	3.1
	Предварительные требования по оснащению системы конвекционного нагрева:
- должна состоять из двух воздуходувок с нагревательными элементами ТЭНами. 
- нагревательные элементы объединены в два блока, которые должны устанавливаться с воздуходувами в едином корпусе.
- производительность воздуходувок и их расположение относительно рабочей камеры печи должно обеспечивать эффективную циркуляцию горячего воздуха. 
- для обеспечения дополнительной равномерности температурного поля, нагрев печи должен выполняться по двум зонам. 
- наличие системы автоматического отключения в случае аварийной ситуации.

	4
	Требования к составу и оформлению отчетной документации по оказываемым услугам

	4.1
	Вид отчетной документации по оказываемым услугам
	Отчет по разработке инженерно-технологических решений
Для Заказчика: оригиналы документов.
Для Фонда: копии документов.

	4.2
	Состав отчетной документации по оказываемым услугам
	Спецификация конвекционную систему нагрева и силовой шкаф управления.

	4.3
	Требования к оформлению отчетной документации по оказываемым услугам
	В соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам».

	5
	Требования к передаче отчетной документации по оказываемым услугам

	5.1
	Количество передаваемых экземпляров отчетной документации по оказываемым услугам
	В бумажном варианте: 
- в 2 (двух) экземплярах: один – для Заказчика, 
один – для Фонда.
В электронном виде:
- в 2 (двух) экземплярах: один – для Заказчика, 
один – для Фонда, в форматах MS Word и PDF на электронных носителях CD-диск (или flash-накопитель).



